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Eigenschaften:

e Die Getriebe Baugrof3e 030 bis 085 besitzen ein Aluminiumgeh&duse
e Die grol3eren Getriebe besitzen ein Graugussgehéause

Bezeichnung:

GETRIEBE MOTOR
RAV 050 FD 20 P71 B5 B3 71B4 B5 230/400 50Hz T
Type Grole Ausfilhrung | Ubersetzung GroRe Bauform Einbaulage GroRe Bauform Spannung Frequenz Lage
Klemmenkasten
& ®

RAV 030 FB 56.. B5 B3 56.. B5 50Hz T
045 P: — B14 B6 — B14 60Hz T2
050 F- 132.. B7 132.. T3
063 BR B8 o T4
63A V5
085 V6
110
130

Ausfihrungen:

Die Schneckengetriebe RAV werden in 4 Ausfiihrungen angeboten.
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Symbole:
nl [min-1] Eintriebsdrehzahl sf Servicefaktor
n2 [min-1] Abtriebsdrehzahl Rd [%] Dynamischer Wirkungsgrad
i Ubersetzung Rs [%] Statischer Wirkungsgrad
P1 [kW] Motorleistung R2 [N] Radialkraft
Mn [Nm] Getriebenennmoment

M2 [Nm] Abtriebsmoment
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RAVY €

Radsatze:
) 030 045 050 063 085 110 o .
63A >25 Totale Reversierung —
mm keine Selbsthemmung
127 - 25°
>25° 7 7 7 7 Statische Reversierbarkeit
Schneller Durchlauf
7 10 10 Dynamische Reversierbarkeit
10° - o50 106 | 10 7 10 14 16
15 14 10 15 20 20 g2 Variable statische Selbsthemmung
29 23 Schneller Durchlauf im Falle von
Vibrationen
g° . 12° 14 19 Dynamische Reversierbarkeit
19 21 18 24
5°-8°
a0 Statische Selbsthemmung
Durchlauf im Falle von Vibrationen
28 38 Etwas dynamische Selbsthemmung
-8 26 % | 3B | 45
30 28 36 36 46 53 3 -5°
Statische Selbsthemmung
52 64 Etwas Durchlauf im Falle von Vibrationen
a7 43 45 67 Leichte dynamische Selbsthemmung*
¥-5 39 | 46 | 60 67 | 74 | 84
60 | 68 | 8 | 9% | 9 -3 |
Statische Selbsthemmung
1°-3° 61 70 80 a4 Kein Durchlaufen
Leichte dynamische Selbsthemmung*
80 102 100

* Bitte beachten Sie: Eine totale Selbsthemmung kann nicht garantiert werden, da es im Falle von Vibrationen zum
Selbstdurchdrehen kommen kann. Zur absoluten Sicherheit ist ein Bremsmotor zu verwenden.

Schmierstoffe:

Die Getriebe sind fur die Einbaulagen B3, B6, B7 und B8 mit Schmierstoff befillt. Bei Einbaulage V5 und
V6 bitte um Ricksprache. Bei Baugrofle 110 muss die Schmierstoffmenge der Einbaulage gemaf
nachfolgender Tabelle angepasst werden.

Empfohlene Schmierstoffe

AGIP

KLUBER

SHELL MOBIL

030+110

Tellium VSF 320

Syntheso D220 EP

Tivela Qil WB

Glygoyl 30 SHC 630
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Einbaulagen:

Einbaulagen

B8 B3 B6 B7 V5 '

Getriebe der GroRRen 30 bis 85 sind lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Bei Getriebegrofe 110 ist ein
Olwechsel nach 400 Stunden und danach alle 4000 Stunden notwendig.

Olfiillmenge
B8 B6 B7
RAV030 0,06
RAV045 0,09 g2
o 3
RAV050 0,18 D5
S E
RAV063 0,40 Q=
(5]
RAV63A 0,40 S
RAV085 1,2
RAV110 2 : 1,5 — mittels Fillstandschraube kontrollieren
Querkrafte:
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. 030 045 050 063/63A 085 110
“ Fa FR FA FR Fa R Fa FR Fa R Fa FR
min*
[min] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
200 120 600 180 900 240 1200 360 1800 500 2500 600 2900
150 140 700 200 1000 280 1400 400 2000 580 2900 700 3300
100 160 800 220 1100 300 1500 460 2300 600 3000 750 3600
75 180 900 240 1200 340 1700 500 2500 700 3500 800 4000
50 200 1000 260 1400 380 1900 600 3000 800 4000 920 4600
25 250 1250 300 1800 480 2500 700 3800 1000 5000 1200 6000
15 280 1400 400 2000 560 2800 800 4000 1160 5800 1400 7000
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Technische Daten:














































